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Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 11.03.2016 Version: 11 Herziening van: 11.03.2016

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengseln van de vennootschg

onderneming

- 1.1 Productidentificatie
- Handelsnaam: PCS-Cleaner

- Artikelnummer: 658221-1

- 1.2 Relevant geidentificeerd gebruik van de stohet mengsel en ontraden gebruik
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- Toepassing van de stof / van de bereidRginigingsmiddel

- 1.3 Details betreffende de verstrekker van hetigéiéidsinformatieblad
- Fabrikant/leverancier:

Schitz Dental GmbH, Dieselstrasse 5-6, D-61191 &dsh.d.H. (Germany)
Tel.: +49 (0)6003/814-0 Fax: +49 (0)6003/814-900
www.schuetz-dental.de; e-mail: inffo@schuetz-dedeal.

-inlichtingengevende sectorF&E, Tel. +49 (0)6003/814-100
- 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
+49 (0) 6003 8140 Schiitz Dental (8:00 - 17:00 Udr)
+49 (0) 6131 19240 Poison Information Center, Unsity Mainz (24 h)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
- Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 127228

Flam. Liq. 2 H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veraiaen.

- 2.2 Etiketteringselementen
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 12/2008

Het product is geclassificeerd en geétiketteergens de CLP-verordening.
- Gevarenpictogrammen

GHS02 GHSO7

- SignaalwoordGevaar

- Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
2-propanol
- Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open veate/bpperviakken. - Niet roken.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/vertiolys- apparatuur gebruiken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haavgrontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BlJ CONTACT MET DE OGEN: voorziclafgpoelen met water gedurende een aant
minuten; contactlenzen verwijderen, indien moggbjkven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgenpldatselijke/regionale/nationale/

internationale voorschriften.
(Vervolg op blz. 2)
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- Etikettering van pakketten met een totale inhoudwvien hoogste 125 ml
- Gevarenpictogrammen

GHS02 GHSO7

- SignaalwoordGevaar

- Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
2-propanol

- Gevarenaanduidingewervalt

- 2.3 Andere gevaren

- Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- PBT: Niet bruikbaar.

- zPzB:Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bastdelen

- 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels
- Beschrijving: Mengsel van oplosmiddelen

- Gevaarlijke inhoudstoffen:
CAS: 67-63-0 2-propanol 75-100%

EINECS: 200-661-f&> Flam. Lig. 2, H225> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
-aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingeake de mogelijke gevaren is te vinden in haokds
16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
- Algemene informatie Slachtoffer in open lucht brengen.
- Na het inademenFrisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden
- na huidcontact:
Onmiddellijk met water afwassen.
Wanneer de huid geirriteerd blijft, een dokter rpkedjen.
- Na oogcontact:
De ogen gedurende verscheidene minuten onder sticomater afspoelen terwijl de oogspleet geoperjét.bli
Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
- Na inslikken:
Mond spoelen en overvioedig water drinken.
Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medisalpe
- 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomereéfecten
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke metliswerzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

-5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand matesstraal bestrijden of met schuim, dat tegen htdo
bestand is.

- blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geddteijn: Krachtige waterstraal.
(Vervolg op blz. 3)
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- 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mehgseden veroorzaakt

Kan ontplofbaar gas-lucht-mengsel vormen.

Bij een brand kan vrijkomen:

Koolmonoxyde (CO)
- 5.3 Advies voor brandweerlieden
- speciale beschermende kleding:

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhaklkisliyan de omgevingslucht.

Volledig beschermende overall aantrekken.
-Verdere gegeverlBe aan gevaar blootgestelde tanks met waterspraeiskoelen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomesan de stof of het mengsel

- 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermitieisting en noodprocedures
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Avoid eye and skin contact with the substance.
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermdergn op afstand houden.
Ontstekingsbronnen verwijderd houden.
- 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grevater laten terechtkomen.
- 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaa
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeelylzinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitngsti zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteremwe stof of het mengsel

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatzemen.

Voor een goede ventilatie zorgen (ook voor de elee(dampen zijn zwaarder dan lucht).
- Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:

Alleen in een tegen ontploffing beschermde omgeayehguiken.

Tegen ontploffing beschermde toestellen/armatunevoakvrije werktuigen gebruiken.

Dampen kunnen samen met lucht een ontplofbaar raengignen.

Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Maatregelen treffen tegen ontlading van statisde&taciteit.

- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegan incompatibele producten
- Opslag:
- Eisen ten opzichte van opslagruimte en tani&orage between 10 °C and 25 °C.
- Informatie m.b.t. gezamenlijke opsladNiet samen met brandbare stoffen bewaren.
- Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

Tank op een goed geventileerde plaats bewaren.

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
- 7.3 Specifiek eindgebruikseen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootsited)/persoonlijke bescherming

- Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van teidule installatiesGeen aanvullende gegevens. Zie 7.
(Vervolg op blz. 4)
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- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werktaiin acht genomen moeten worden:
BAT-value (Parameter: acetone): 50 mg/l (U,B/b)

67-63-0 2-propanol

BGM Lange termijn waarde: 650 mg/ms3, 250 ppm

- Aanvullende gegevendils basis dienden lijsten die bij opstelling geldigren.

- 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Gassen/dampen/aérosol niet inademen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

V60r de pauze en aan het einde van werktijd hamdessen.

- Ademhalingsbescherming:
Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.

Adembescherming bij hoge concentraties.

Filter A

- HandbeschermingHandschoenen / bestand tegen oplosmiddelen.

- Handschoenmateriaal
Butylrubber
Nitrielrubber
Fluorrubber (Viton)

- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

0,1-0,2mm
Penetration time: 5 min.

- OogbeschermingNauw aansluitende veiligheidsbril.

- Lichaamsbescherming:

Tegen oplosmiddelen bestande beschermingskleding.

(Only when handling large quantities)

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

-9.1 Informatie over fysische en chemische basisagmghappen
- Algemene gegevens
-Voorkomen:
Vorm: vlioeibaar
Kleur: helder
- Reuk: alcoholachtig
- Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.
- pH-waarde: Niet bepaald.
- Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik: -89,5 °C
Kookpunt/kookpuntbereik: 82°C
- Vlampunt: 12 °C
- Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar.
- Ontstekingstemperatuur: 425 °C
- Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald.
- Zelfonsteking: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

(Vervolg op blz. 5)
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- Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar derming var
ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is ntiggge

- Ontploffingsgrenzen:

onderste: 2 Vol %
bovenste: 12 Vol %
- Stoomdruk bij 20 °C: 43 hPa
- Dichtheid bij 20 °C: 0.785 g/cm3
- Relatieve dichtheid Niet bepaald.
- Dampdichtheid Niet bepaald.
- Verdampingssnelheid Niet bepaald.

- Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water: volledig mengbaar

- Verdelingscoéfficiént (n-octanol/waterNiet bepaald.

- Viscositeit
dynamisch bij 20 °C: 2.4 mPas
kinematisch: Niet bepaald.
- 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

-10.1 ReactiviteiGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 10.2 Chemische stabiliteit
- Thermische afbraak / te vermijden omstandigheddij normale druk onaangetast distilleerbaar.
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Reacties met sterke zuren.
Reacties met oxydatiemiddelen.
-10.4 Te vermijden omstandighed&een verdere relevante informatie verkrijgbaar.
-10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialébeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproductezeen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

-11.1 Informatie over toxicologische effecten
- Acute toxiciteitGebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indefitegt is niet voldaan.
- Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:
propan-2-ol LD/LC50:; oral 4570 mg/kg rat
dermal 34D0 mg/kg rab
inhalativ 30 mg/1/4h rat
- Primaire aandoening:
- Huidcorrosie/-irritatie Drying out of skin possible
- Ernstig oogletsel/oogirritatie
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indefitegi& is niet voldaan.
- CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit giftigheid voor de voortplanting)
- Mutageniteit in geslachtscelle@ebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indefitegia is niet voldaan.
- Kankerverwekkendheidebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indefiteg& is niet voldaan.
- Giftigheid voor de voortplanting
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indefiteg& is niet voldaan.
- STOT bij eenmalige blootstelling
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

(Vervolg op blz. 6)
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- STOT bij herhaalde blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indeliteg&a is niet voldaan.
- Gevaar bij inademingsebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indetfitegia is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

-12.1 Toxiciteit
- Aquatische toxiciteit:Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- Testvorm effectconcentratie methode waarderfrgh LC50 > 100 mg/l
- 12.2 Persistentie en afbreekbaarheBkeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
-Verdere informatie:Het produkt is biologisch gemakkelijk afbreekbaar.
- 12.3 Bioaccumulatie
Soluble in water.
Disappears within one day through evaporation arg$alution.
No bio-accumulation.
-12.4 Mobiliteit in de bodentGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- ecotoxische effecten:
- Gedrag in zuiveringsinstallatie:
- Testvorm effectconcentratie methode waardering EC50 > 100 mgl/l
- Verdere ecologische informatie:
- Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisntlieu op lange termijn schadelijke effecten veraden.
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatiggvaar voor water klein
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen amgwater, in opperviaktewater of in de riolering.
-12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
- PBT: Niet bruikbaar.
- zPzB:Niet bruikbaar.
-12.6 Andere schadelijke effectébeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

- Aanbeveling:
Moet onder inachtneming van overheidsbepalingenspeniale behandeling ondergaan.
Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden affeimiolering terechtkomen.

- Europese afvalcatalogus
07 01 04*| overige organische oplosmiddelen, wasstoéfien en moederlogen

- Niet gereinigde verpakkingen:
- Aanbeveling:
Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakiew; ze kunnen vervolgens na adequate reiniging
opnieuw gebruikt worden.
- Aanbevolen reinigingsmiddeMWater, eventueel met toevoeging van reinigingsnigdde

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vereo

-14.1 VN-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1219

- 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelregdaten van de VN

-ADR 1219 ISOPROPYLALCOHOL (ISOPROPANOL)
Oplossing

-IMDG ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) solution

-1ATA Isopropanol solution

(Vervolg op blz. 7)
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- 14.3 Transportgevarenklasse(n)
-ADR

- klasse 3 (F1) Brandbare vloeistoffen
- Etiket 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Brandbare vloeistoffen
- Label 3
- 14.4 Verpakkingsgroep:

-ADR, IMDG, IATA I

-14.5 Milieugevaren:

- Marine pollutant: Neen

- 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen

- Kemler-getal: 33

- EMS-nummer: F-E,S-D

- Stowage Category B

-14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage Il bij

Marpol en de IBC-code Niet bruikbaar.

- Transport/verdere gegevens:

-ADR

- Beperkte hoeveelheden (LQ) 1L

- Uitgezonderde hoeveelheden (EQ) Code: E2
Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakkingnBQ
Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 50

- Vervoerscategorie 2

- Tunnelbeperkingscode D/IE

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- VN "Model Regulation: UN 1219 ISOPROPYLALCOHOL (ISOPROPANC(

OPLOSSING, 3, 11

L)}

RUBRIEK 15: Regelgeving

- 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milgglementen en -wetgeving voor de stof of het nmsaig
- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- SZW-lijst van mutagene stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 8)
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- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting fige stoffen - Vruchtbaarheid
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting fige stoffen - Ontwikkeling
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting fige stoffen - Borstvoeding
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- Richtlijn 2012/18/EU

- Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden3IBAGE | geen der bestanddelen staat op de lijst.
- Seveso-categorie5¢c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

- Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorscleriftvoor lagedrempelinrichtinge.000 t

- Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorscleriftvoor hogedrempelinrichtingef0.000 t

- Nationale voorschriften:

- Storingsverordening:
Substance group 2 (highly flammable liquids),
please note quantity limits.

- Technische aanwijzing lucht:

Klasse| aandeelin 9

NK 75-100

- Gevaarklasse v. water:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A
WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk mowater.
- 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordelingen chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitged.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige standnze kennis. Zij beschrijven echter geen garardie
produkteigenschappen en vestigen geen contracteeftsbetrekking.

- Relevante zinnen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

- Blad met gegevens van de afgifte-sedto& E
- contact-persoonDr. U. Krichbaum

- Afkortingen en acroniemen:
RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substsnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeean Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation,zded Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Sirgtposure, Hazard Category 3
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